
VP526A Three-Way
High Pressure Water Valve 

INSTALLATION INSTRUCTIONS 

BEFORE INSTALLATION
 
CLEARANCE REQUIRED 
TO SERVICE VALVE Allow sufficient room for servicing or removing the valve. 

See Fig. 1 for typical piping and Fig. 2 for space 1-1/2 (38)
1 MIN.requirements. 

INSTALLATION 
1.	 Mount the valve body in the copper tubing. See 


Fig. 3.
 
2.	 Connect the control air tubing. 

NOTES: No calibration or adjustment is required. 

CONTROL AIR
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2-1/4 (57) DIA. 
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Fig. 1. Typical piping. 

H 
MINIMUM FOR
 

REMOVAL OF VALVE
 

VALVE 
SIZE 

COPPER 
TUBING IN. (MM) 

(NOM.) (O.D.) A B C D E F G H 
3/8 1/2 3-1/16 

(78) 
7/8 
(22) 

13/16 
(20) 

1-1/2 
(38) 

3/8 
(10) 

1-1/2 
(38) 

3 
(76) 

5-3/4 
(146) 

1/2 5/8 3-3/8 
(85) 

1-3/16 
(30) 

7/8 
(22) 

1-3/4 
(44) 

7/16 
(11) 

1-11/16 
(43) 

3-7/16 
(87) 

6-1/4 
(159) 

1 ALLOW 1-1/2 IN. (38 MM) MINIMUM CLEARANCE FOR REMOVING 
ACTUATOR. ALLOW 2-1/2 IN. (63 MM) TO FACILITATE STRAIGHT ON 
TUBING. IF CLEARANCE IS LESS THAN 2-1/2 IN. (63 MM), USE 
AN ELBOW. 

M18807 

Fig. 2. VP526A dimensions in in. (mm). 
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VP526A THREE-WAY HIGH PRESSURE WATER VALVE 

M18006 

OUT 

IN 

IN 

1/2 IN. OR 5/8 IN. O.D. COPPER TUBING 
DEPENDING ON VALVE SIZE 

NORMALLY 
OPEN 

NORMALLY 
CLOSED 

COMMON 

COVER LOCKING PIN 

AIR CONNECTION FOR 
1/4 IN. (6 MM) O.D. PLASTIC TUBING 

1/2 IN. OR 5/8 IN. O.D. X 45° SAE 
FLARED TUBE CONNECTION 
DEPENDING ON VALVE SIZE 
(NOT PROVIDED) 

Fig. 3. VP526A installation. 
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Vanne à eau haute pression

à trois voies VP526A
 

NOTICE D'INSTALLATION 

AVANT DE COMMENCER 
ESPACE NÉCESSAIRE POURL'INSTALLATION L'ENTRETIEN DE LA VANNE 

S'assurer de laisser un espace suffisant pour l'entretien 
et le démontage de la vanne. La Fig. 1 montre un raccord 
type et la Fig. 2, l'espace nécessaire. 

INSTALLATION 
1.	 Monter le corps de vanne dans la canalisation en
 

cuivre. Voir la Fig. 3.
 
2.	 Raccorder la canalisation d'air de commande. 

REMARQUE : Ne nécessite aucun étalonnage ou 
réglage. 

AIR DE COMMANDE
 
VP526A
 ORIFICES B
 

ALIMENTATION
 À AB N.O. 

A
 
AB
 

B
 

SERPENTIN 
RETOUR 

CF2726 

Fig. 1. Raccord type. 

38 (1-1/2) 
MIN.1 

57 (2-1/4) DIAM. 

RACCORD D'AIR POUR 
CANALISATION EN 
PLASTIQUE 6 MM 
(1/4 PO) DIAM. EXT. 

41 
(1-5/8) 

A 

D 

E 

B 

C 

F 

G 
H 

DÉGAGEMENT MINIMUM POUR 

LE DÉMONTAGE DE LA VANNE
 

DIM. 
VANNE 

CANALISATION 
CUIVRE MM (PO) 

(NOM.) (DIAM. EXT.) A B C D E F G H 
3 
8 

1 
2 

78 
(3 )1 

16 

22 
( )7 

8 

20 
( )13 
16 

38 
(1 )1 

2 

10 
( )3 

8 

38 
(1 )1 

2 

76 
(3) 

146 
(5 )3 

4 

1 
2 

5 
8 

85 
(3 )3 

8 

30 
(1 )3 

16 

22 
( )7 

8 

44 
(1 )3 

4 

11 
( )7 
16 

43 
(1 )11 

16 

87 
(3 )7 

16 

159 
(6 )1 

4 

1 LAISSER UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 38 MM (1-1/2 PO) POUR LE 
DÉMONTAGE DE L'ACTIONNEUR. LAISSER UN DÉGAGEMENT DE 
63 MM (2-1/2 PO) POUR L'INSTALLATION D'UNE CANALISATION 
DROITE. SI LE DÉGAGEMENT EST INFÉRIEUR 63 MM (2-1/2 PO), 
UTILISER UN COUDE. MF18807 

Fig. 2. Encombrement du VP526A en mm (po). 
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VANNE Ω EAU HAUTE PRESSION Ω TROIS VOIES VP526A 

MF18006 

SORTIE 

ENTRÉE 

ENTRÉE 

CANALISATION EN CUIVRE 1/2 PO OU 5/8 PO DIAM. 
EXT. SELON LA DIMENSION DE LA VANNE 

NORMALEMENT 
OUVERT 

NORMALEMENT 
FERMÉ 

COMMUN 

GOUPILLE DE VERROUILLAGE 
DU COUVERCLE 

RACCORD D'AIR POUR CANALISATION EN 
PLASTIQUE 6 MM (1/4 PO) DIAM. EXT. 

RACCORD DE CANALISATION 
ÉVASÉ À 45º (SAE), 1/2 PO OU 
5/8 PO DIAM. EXT. SELON 
LA DIMENSION DE LA VANNE 
(NON FOURNI) 

Fig. 3. Installation de la vanne VP526A. 
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